
KUORMA-AUTON RENKAIDEN TASAPAINOTUSRAKEIDEN ANNOSTAULUKKO:

STEYRTEK-TASAPAINOTUSRAKEIDEN ASENNUS
•	 Asenna renkaan toinen puoli vanteelle
•	 Katso taulukostamme tasapainotusrakeiden määrä, joka 

soveltuu rengaskokoosi
•	 Kaada rakeet renkaan sisään
•	 Asenna renkaan toinen puoli vanteelle ja täytä kuivalla 

paineilmalla oikeaan paineeseen
•	 Nyt renkaasi on valmis asennettavaksi ajoneuvoon!

Rengaskoko Annos (g) Annos (ml)

15-tuumaiset
31/10.50R15 250 125
33/10.50R15 400 175
33/12.50R15 400 175

16-tuumaiset
215/85R16 200 100
225/85R16 200 100
235/85R16 200 100
245/85R16 200 100
255/85R16 250 125
265/85R16 250 125

31/12.50R16 400 175
33/12.50R16 400 175
35/12.50R16 400 175

17.5-tuumaiset
205/75R17.5 400 175
215/75R17.5 400 175
225/75R17.5 400 175
235/75R17.5 400 175
245/75R17.5 400 175
195/70R17.5 400 175
215/70R17.5 400 175
235/70R17.5 400 175
195/60R17.5 400 175
205/60R17.5 400 175
225/60R17.5 400 175

19.5-tuumaiset
280/75R19.5 500 250
285/75R19.5 500 250
225/70R19.5 400 175
245/70R19.5 400 175
265/70R19.5 500 250
275/70R19.5 500 250
285/70R19.5 500 250
305/70R19.5 750 350

Rengaskoko Annos (g) Annos (ml)

385/65R19.5 750 350
445/65R19.5 900 425

22.5-tuumaiset
235/80R22.5 750 350
255/80R22.5 750 350
275/80R22.5 750 350
295/80R22.5 900 425
315/80R22.5 900 425
365/80R22.5 900 425
245/75R22.5 750 350
265/75R22.5 750 350
285/75R22.5 750 350
295/75R22.5 900 425
315/75R22.5 900 425
345/75R22.5 900 425
350/75R22.5 900 425
235/70R22.5 750 350
255/70R22.5 750 350
265/70R22.5 750 350
275/70R22.5 750 350
305/70R22.5 900 425
315/70R22.5 900 425
365/70R22.5 900 425
365/65R22.5 900 425
385/65R22.5 1000 475
425/65R22.5 1000 475
285/60R22.5 750 350
295/60R22.5 750 350
305/60R22.5 750 350
315/60R22.5 750 350
385/55R22.5 1000 475
455/55R22.5 1000 475
275/50R22.5 750 350
445/50R22.5 1000 475

Jos tasapainotustulos ei ole hyvä, tulee tasapainotusrakeiden määrää lisätä. 
Erityisen epätasapainoinen pyörä ei tasapainotu suositusmäärällä rakeita.


